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PROYECTO NACIONAL NUEVO TEATRO COLISEO
Larecuperacion y el equipamiento del historico edificio. La caja
escénicade ultima generacion y los pisos inteligentes.

AGOSTINA SAMBATARO

Sambataro arquitectos

Durante el receso 2016/17,1as autori-
dades del Teatro Coliseo completa-
ron una nueva etapa del ambicioso
proyecto de puesta en valor, remode-
lacién, equipamiento y moderniza-
cién de las instalaciones edilicias. Ini-
ciadas en 2013, esta iniciativa de Elisa-
betta Riva -directora general del tea-
tro-, comenzo con un profundo estu-
dio de relevamiento y diagnostico
gue permitié disefiar un proyecto in-
tegral que abarca no sélo su caja es-
cénica sino también toda la infraes-
tructura edilicia, tanto en sus aspec-
tos de funcionalidad técnica comoen
lo referente a la estética y la conser-
vacion del patrimonio.

El plan de recuperacion de un tra-
dicional y valioso espacio cultural pa-
ra la ciudad demandé importantes
recursos econdomicos y de tiempo,
considerando que las autoridades del
Teatro establecieron comounadelas
prioridades realizarlo sin interrum-
pir la actividad del Coliseo en ningun
periodo. El proyecto se pudo concre-
tar desarrollando un proyecto multi-
disciplinario, gue contemplé un cui-
dadoso establecimiento de las distin-
tas etapas de ejecucion, su correlati-
vidad con la programacion de cada
temporada por unladoy con el valio-
so aporte de la Ley de Mecenazgo de
la CABA. Asi, el nuevo Coliseo recu-
pera suimpronta arquitecténica ori-
ginal eincorpora la mas moderna tec-
nologia en equipamiento escenotéc-
nico del pais.

Restauracion de fachada
Dentro de este marco, se concreto la
reparacion completa de la fachada,
respetando la arquitectura original
delos1.250 m2 de frente. Se llevarona
cabo las operaciones de conservacion
edilicia que comprendieron el regis-
tro y documentacion, limpieza, con-
solidacidn, estabilizacion de metales,
correccion de desajustes, reintegra-
cién de faltantes y renovacion de sis-
temas que hayan llegado al fin de su
vida atil.

El objetivo buscado con esta inter-

vencion fue conservar el testimonio
fisico recuperando su lectura visual
original, pero respetando los detalles
de envejecimiento noble de los ma-
teriales. Asi se adopt6é como princi-
pio general la recuperacion de la to-
talidad de los materiales y dispositi-
vos originales en condiciones de ser
conservados. La blisqueda de auten-
ticidad en la intervencion obligd a
distinguir entre las partes originales
y elementos de reemplazo para no
realizar un falso historico sobre un
edificio considerado testimonio de
una época.

El diagndstico concluy6 queel esta-
do de conservacion general de 1a en-
volvente era bueno, siendo los dete-
rioros mas graves aquellos origina-
dos por intervenciones anteriores, la
falta de mantenimientoy 1a obsoles-
cencia de algunos sistemas construc-
tivos. Por fortuna, la mayoria de los
elementos constitutivos fueron re-
cuperables y selos conservd en su po-
sicion original. La intervencion ac-
tual seintegré arménicamente al edi-
ficio y respeto el equilibrio original
dellenosy vacios.

Interiorismo
Luego de un detallado estudio de pa-
leta de colores y gradientes de tonos-
utilizando maquetas virtuales-, se
realiz6 la pintura dela sala, de mane-
ra tal de favorecer la ambientacion
antes y durante el espectaculo. Sere-
cuperaron las terminaciones superfi-
ciales de la sala, respetando el am-
biente original y se recompusieron
sectores que habian sido interveni-
dos en los altimos anos y no favore-
cian su funcionalidad.

En cuanto a iluminacion, se recu-
peraron los plafones originales que
generan la luz ambiente dela sala, los

‘cuales fueron totalmente adecuados

a las normativas vigentes. Se agregd
luz LED calida en las gargantas peri-
metrales de los muros de fondo de ca-
da nivel, remarcando la geometria
curva deborde y resaltando la textu-
ra dela madera.

ARQUITECTURA

Piso de escenario

Para el diseno del nuevo piso de es-
cenario, se adopté un criterio de ma-
xima flexibilidad de transformacién
geomeétrica que, conservando las ca-
racteristicas de resistencia tipicasdel
uso teatral, lo convierte en un verda-
dero sistema polifuncional Gnico en
nuestro pais. El area remodelada
abarcé tanto el escenario como la ca-
pilla y los accesos posteriores que co-
nectan con los nuevos depdsitos de
pianos y ambos accesos al exterior.
El trabajo realizado consistio en rem-
plazar totalmente la vieja y deterio-
rada estructura de madera existente
que soportaba el piso del escenario,
por un sistema totalmente nuevo, di-
sefnado con un criterio funcional de
maéaxima flexibilidad de uso en cuan-

v

La camara acustica
tiene una geometria
de trapecio. Una
pared recta, dos
laterales inclinadasy
un plafon superior de
cierre de la “bocina”.

to a sus posibles configuraciones geo-
meétricas de aberturas y trampas.

El piso del nivel bajo escenario se
remplazé totalmente por unalosade
hormigdn armado con terminacion
superficial pulida que permite gra-
cias a la luz libre entre columnas de
tres metros, un maximo aprovecha-
miento de la superficie, tanto para el
desplazamiento de técnicos y artis-
tas,como para el guardado de batles,
instrumentos musicales de mediano
porte, sillas y atriles.

Todo el conjunto quedé preparado
paralaejecucion delainstalacién del
sistema de plataformas automatiza-
das para el foso de orquesta que se
realizara en la préxima etapa. Este

Recuperaciéon patrimonial
con tecnologia de punta

prevé dividir la superficie de 120 m2,
en dos plataformas transversales ac-
cionadas por actuadores eléctricos
de tipo helicoidal que permitirda mul-
tiples configuraciones, que van desde
la prolongacién del proscenio y su-
perficie del escenario introduciéndo-
lo en la sala, hasta la regulaciéon de
distintos volimenes de foso de or-
questa segiin los requerimientos del

espectaculo.

Camara de concierto

Sedisefid y fabricd en el pais una ca-
mara de concierto modular desarma-
ble que permitié mejorar notable-
mente la actisticadela sala, incorpo-
randole un nuevo sistema de ilumi-
nacion que permite modificar la am-
bientacién segin la tipologia de
concierto.

La planta de la nueva camara acus-
tica tiene la tipica geometria de tra-
pecio. Una pared de fondo recta, dos
paredeslateralesinclinadasy un pla-
fon superior como cierre de la “boci-
na”. Tanto sus paredes laterales como
su plafon estan materializados en es-
tructuras resistentes de aluminiore-
vestidas con capas demadera lustra-
da color natural, adoptando distintas
curvaturas para optimizar la distri-
bucién del sonido haciala sala segin
el diseno acustico. A su vez, poseen
un dispositivo que permite regularla
inclinaciéon y su posicion de inciden-
cia respecto del plano horizontal y
vertical para un ajuste mas fino.

Hubo también un conjunto de in-
tervencionesen lasinstalacionesde
alimentacion eléctrica y de frio-ca-
lor, asi como también en canerias,
conductos y areas de apoyo técnico.
En los depdsitos artisticos se trabajo
a partir de criterios de control de tem-
peraturay humedad.

Proximamente comenzaran los al-
timos trabajos: la remodelacion de
los camarines del segundo piso, la re-
cuperacion plena de la sala de ensa-
yos Vittorio Gasman y la construc-
cién un nuevo foso de orquesta con
plataformas automatizadas.«

Puesta en valor del
Teatro Coliseo

Direccion General. Elisabetta
Riva Direccion Técnica
Sandro Massironi Equipo de
Proyecto. Arquitecto Alfio
Sambataro (escenotécnia);
arg. Agostina Sambataro
(arquitectura teatral), args.
Maria Virginia Castro y arq.
Maria Paz Carvajal (proyectis-
tas); arq. Sergio Ronzoni
(direccion de obra); ing. Juan
Antonio Vargas (estructuras y
mecanica); ing. Rafael Sanchez
Quintana y Gustavo Basso
(acustica); Ing. Oscar
Giordanino (climatizacion);
Pastorino Lighting Designers
(iluminacién) y Light-syndro-
me (visualizacion arquitectoni-
ca digital) Ubicacién. Marcelo
T. de Alvear 1125, CABA.
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estructura que incluyo su limpieza completa, estabilizacion de meta-

so de documentacion. Luego se realizé la consolidacién de su
les, correccion de desajustes y reintegracion de faltantes.
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2 MODULAR. La
nueva camara
de concierto,
fabricada en el
pais, es desar-
mable y cuen-
ta con un
renovado sis-
tema de ilumi-
nacion.

3 VOLUMETRIA.
La planta de la
camara acusti-
ca tiene la tipi-
ca geometria
de trapecio:
una pared de
fondo recta y
dos paredes
inclinadas, mas
un plafon
superior.,

4 MATERIALIDAD.
Tanto las pare-
des como el
plafén son
estructuras
resistentes de
aluminio,
revestidas con
madera.
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CORTE LONGITUDINAL.
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INNOVACION
EN SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS

SKINWALL

La linea SKINWALL se compone principalmente
de productos metalicos fabricados integramente
en el pais. Permite adaptar sus productos a
cualquier diseno que deseen los proyectistas y
arquitectos, ofreciendo una amplia gama de
soluciones para todos aquellos que dejan volar

- Su creatividad. Es por eso, que podemos

fabricar el producto que su imaginacion requiera.

info@g-sa.com / wa.gg-sacom

Showroom:

Pasaje Carabelas 265, Planta Baja,BA.
TelFax: 4328-7681 / 4543 / 3558
PlantaTel. 4250-7666 / 7673 4200-7273
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5 FLEXIBILIDAD.
La deteriorada
estructura de
madera que
conformaban
los pisos fue
reemplazada
por un sistema
que permite
‘distintas confi-
guraciones de
aberturas y
trampas

6 COMPLEMEN-
TARIAS. Se
hicieron inter-
venciones
menores en
los subsuelos
Yy espacios
destinados a
depodsitos y
areas tecnicas.
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